
Telefone Wi-Fi Fanvil H3W

sticas Gerais
 2 linhas SIP
 Voz HD
 PoE
 Modo monofone / viva-voz
 Fonte de alimentação

Funções do Telefone
 Registros de chamadas (entrada/saída/perdida, suporte máximo

de 600 registros na web)

 DSS/teclas programáveis

 URL de ação / URI ativo

Marcação Web

 Plano de discagem

 Ponto de acesso SIP

 Toque distintivo

Multidifusão

Funções de Chamada
 Chamada / Resposta
 Silenciar / Ativar som
 Chamada em espera / Retomar
 Discagem rápida
 Remarcar
 Atendimento Automático
 Linha Direta
 Anel personalizado

Áudio
 Amostragem de banda larga ADC/DAC 16KHz
 Codec de banda estreita: G.711A/U, G.729AB, iLBC
 Codec de banda larga: G.722, Opus
 Viva-voz viva-voz full-duplex com AEC

 D
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d
e atividade de voz (VAD) / Geração de ruído de conforto (CNG) /
Estimativa de ruído de fundo (BNE) / Redução de ruído (NR)

 Ocultação de perda de pacotes (PLC)
 Buffer dinâmico de jitter adaptável
 DTMF: In-band, Out-of-Band – DTMF-Relay (RFC2833) / SIP INFO
 Monitoramento de qualidade de voz VQM

Rede
 Ethernet 10/100 Mbps
 Modo IP: IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
 Configuração de IP: Estático / DHCP / PPPoE
 Controle de acesso à rede: 802.1x
 VPN: L2TP / OpenVPN
 VLAN: 802.1P/Q
 QoS
 RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR(RFC6035)
 WIFI:WI-FI Modo de segurança: WPA /WPA2-PSK/802.X EAP

Protocolos
 SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) sobre UDP/TCP/TLS
 RTP/RTCP/SRTP
 STUN
 DHCP
 IPv6
 PPPoE
 L2TP
 OpenVPN
 SNTP
 FTP/TFTP
 HTTP/HTTPS
 TR-069

Implantação e Gerenciamento

Fanvil H3W é um telefone Wi-Fi. Com todos os recursos VoIP necessários e Wi-Fi
2.4G integrado, proporcionando uma experiência conveniente e de alta
qualidade para os usuários a um preço acessível.
É mais do que um telefone de hotel e também pode ser aplicado em vários
cenários, como shopping, hospital e supermercado.

Características Principais
□,√ 2 linhas SIP, hotspot SIP
□,√ Suporta codec de áudio Opus: pode lidar com uma variedade de aplicativos
de áudio, incluindo voz IP, etc.
□,√ Wi-Fi 2.4G integrado para IEEE 802.11b/g/n
□,√ Portas de rede dupla, PoE integrado
□,√ Compatível com as principais plataformas: Asterisk, Broadsoft, 3CX,
Metaswitch, Elastix, Avaya etc.



 Provisionamento automático via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP
OPT66/SIP PNP/TR-069

 Portal de gestão web
 Despejo de pacote baseado na Web
 Exportação / importação de configuração
 Atualização de firmware
 Syslog

Especificações Físicas
 Teclado: 26 teclas, incluindo
 12 teclas de dígitos de telefone padrão
 6 teclas DSS
 4 teclas de função ((espera, transferência de chamada,

rediscagem, MWI)
 3 teclas de controle de volume, para cima/para baixo/mudo

(com LED vermelho)
 1 tecla viva-voz

 Indicador MSG (com LED vermelho) x1

 Fone HD (RJ9) x1
 Cabo de monofone padrão RJ9 x1
 Porta RJ9 x1: Telefone x1
 Porta RJ45 x2: Rede x1, PC x1 (em ponte para rede)
 Porta USB x1: Padrão A x1
 Alimentação: 5V/2A ou PoE
 Consumo de energia (PoE): 1,5W ~ 5,65W
 Consumo de Energia (Adaptador): 2,13W ~ 7,46W
 Temperatura de trabalho: 0~45℃
 Umidade de Trabalho: 10~95%
 Instalação: Suporte de mesa
 Cor: Preto/branco
 Qty/CTN: 10 pcs
 N.W/CTN: 7.2 kg
 G.W/CTN: 8.32 kg
 Dimensões do dispositivo:: 151.7x193.2x131.7mm
 Dimensões da caixa de presente: 225x210x125mm
 Dimensões externas do CTN: 515x435x245mm(8 PCS)

As especificações acima podem ser atualizadas no futuro sem aviso prévio. todos os recursos de hardware/software devem ser baseados nos produtos finais.

Para mais informações, visite: www.fanvil.com

Lista de Compatibilidade:

www.fanvil.com
Add: 10F, Block A, Dualshine Global Science Innovation Center, Honglang North 2nd Road, Bao'An District, Shenzhen, China
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